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Forslag til Kontrakt

mellom

xxxx nettkunde/produsent
og

xxxxx nettselskap

om nettilknytning av mini-/mikrokraftverk

og innmating fra mini-/mikrokraftverk

Ved inngåelse av kontrakten slettes, eventuelt endres, det som er skrevet i kursiv(i kursiv rødt slettes innholdet). (Justert etter nye forskrifter gjeldende fra 01-01-2002 fra NVE).
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Kontraktens parter

	
	Nettkunde/produsent
	Nettselskap

	Navn
	
	

	Adresse
	
	

	Postadresse
	
	

	Telefon
	
	

	E-post
	
	

	Foretaksnummer (Org.nr.)
	
	

	Næringskode
	
	


Partene er heretter kalt nettkunde og nettselskap 

Kontaktpersoner (ved inngåelse av kontrakten)
	
	Nettkunde
	Nettselskap

	Kontaktpersoner
	
	

	E-post
	
	

	Dato
	
	


Lokalisering av kraftverket

Alternativ 1 

Tilknytning av lavspenningsanlegg:

Kraftverket er lokalisert …stedsangivelse…og er tilknyttet lavspenningsnettet til nettselskapet i nettstasjonens identifikasjon.
Som vedlegg til denne kontrakten vises kart der kraftverket er inntegnet.

Alternativ 2 

Tilknytning av høyspenningsanlegg:

Kraftverket er lokalisert …stedsangivelse…og er tilknyttet høgspenningsnettet til nettselskapet ved egen nettstasjon, nettstasjonens identifikasjon.

Som vedlegg til denne kontrakten vises kart der kraftverket er inntegnet.

Konsesjon for elektriske anlegg (anleggskonsesjon)

Anleggskonsesjon er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat  ved brev datert …….

Kommentar:

Konsesjonspliktige elektriske anlegg (anleggskonsesjon) er anlegg med spenning over 1000V vekselstrøm. 

Omsetningskonsesjon

Omsetningskonsesjon er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat  ved brev datert …….

Kommentar:

Når det gjelder omsetningskonsesjon er gårds- og grendeverk som ikke har høyspenningsanlegg unntatt fra denne konsesjonsplikten. 

Kontraktens omfang

Kontrakten omfatter partenes rettigheter og plikter ved tilknytning av kraftverket til nettselskapets nett. 

Generelle forhold

For nettkunden og for forholdet mellom nettkunde og nettselskap gjelder de til enhver tid gjeldende offentlige lover og forskrifter. Likeledes gjelder nettselskapets til enhver tid gjeldende vilkår for levering av elektrisk kraft så langt de passer for innmating av kraft.

Kommentar:

De offentlige forskrifter er bl.a. disse:

FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) SIST-ENDRET: F14.12.2001 nr. 1456 fra 01.01.2002 http://www.lovdata.no/for/sf/oe/he-19901207-0959.html

FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer. SIST-ENDRET: F16.10.2001 nr. 1394 fra 01.01.2002 http://www.lovdata.no/for/sf/oe/he-19990311-0302.html

FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. SIST-ENDRET: F17.12.2001 nr. 1461 fra 01.01.2002 http://www.lovdata.no/for/sf/oe/he-19990311-0301.html

Flere forhold som kan oppstå mellom nettselskap og nettkunde som ikke er nevnt i denne kontrakten vil i framtiden bli vurdert løst ved samarbeid med en framtidig småkraftforening og nettselskapenes interesseorganisasjon Energibedriftenes Landsforening (EBL). EBL har allerede utarbeidet et spesielt forslag til kontrakt mellom næringslivet og nettselskapene i tillegg til den som allerede er i bruk som i hovedsak gjelder forholdet mellom nettselskapene og husholdningskunder.

Tilknytningspunkt og målepunkt

Tilknytningspunktet mellom det elektriske anlegget til kraftverket og nettselskapets distribusjonsnett er merket av på nettselskapets kartverk over linjenettet. Skisse er vedlagt denne kontrakten. Nettkunden har ansvar for de elektriske anlegg fram til tilknytningspunktet inkludert klemmeforbindelsen. Nettselskapet har ansvar for distribusjonsnettet fram til tilknytningspunktet.

Målepunktet plasseres så nært opp til tilknytningspunktet som mulig. Målepunktidentifikasjonen (Målepunkt-ID) er    sett inn målepunkt-ID…. Målepunktet er det sted nettkunden møter kraftmarkedet i forbindelse med salg av kraft. Skisse som angir målepunktet er vedlagt kontrakten.

Kommentar: Målepunkt og tilknytningspunkt er ikke det samme. I høgspenningsanlegg må en ha utstyr for måling som ikke kan plasseres i tilknytningspunktet. 

Tilknytningsgebyr

Alternativ 1

Dette anlegget tilknyttes uten tilknytningsgebyr

Alternativ 2

Tilknytningsgebyret for dette anlegget er ……kr, herav merverdiavgift på ……kr.
Kommentar: 

Det anbefales at nettkunde/produsent og nettselskap avklarer om det skal være tilknytningsgebyr for dette anlegget. I så fall kan tilknytningsgebyr benyttes for nettkunden(kraftprodusenten) som for de øvrige nettkundene tilknyttet nettselskapets nett. 

For tilknytningsavgift gjelder:

FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer:

§ 17-4. Tilknytningsgebyr 

       Tilknytningsgebyr kan benyttes ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning. 

       Tilknytningsgebyret skal være generelt og pålegges alle nye tilknytninger i nettet. 

       Tilknytningsgebyret kan differensieres etter overbelastningsvern (sikringsstørrelse).
Anleggsbidrag

Alternativ 1

Dette anlegget tilknyttes uten anleggsbidrag

Alternativ 2

Anleggsbidraget for dette anlegget er ……kr.

Kommentar:

Det anbefales at nettkunden/kraftprodusenten og nettselskap avklarer om det skal være anleggsbidrag for dette anlegget. Lokal produksjon vil ofte redusere nettselskapenes tap i distribusjonsnettet. Dette må en ta med ved fastsettelse av et anleggsbidrag. Det er ikke laget egne forskrifter for anleggsbidrag i forbindelse med tilknytning av mini-/mikrokraftverk. 

Siden 1994 har NVE imidlertid flere ganger endret retningslinjene og forskriftene for anleggsbidrag for tilknytning av de som bruker elektrisk kraft. Gjeldende forskrifter fra 01-01-2002 er:

§ 17-5. Anleggsbidrag 

       Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. 

       Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. 

Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. 

       Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. 

       Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller. 

       Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. 

       Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. 

       Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. 

       Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og 

beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.       0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002)

Avtale om tariffering av nettleie

Nettleien i forbindelse med tilknytningen av kraftverket fastsettes etter forhandlinger mellom nettselskap og nettkunde. Målte verdier i målepunktet benyttes ved avregningen. 

Nettleien fastsettes til 

Fastledd

kr

Effektledd

kr/kVA

Energiledd

kr/kWh

Tariffene reguleres etter forhandlinger mellom partene i forbindelse med regulering av tariffene til ordinære nettkunder.

Kommentar

NVE har fått mange henvendelser om tariffering av nettleie ved innmating fra mini-/mikrokraftverk med lokalt uttak og har derfor laget et notat kalt:  NVE 200003923-1  mt/chs Tariffering av innmating fra mini-/mikrokraftverk med lokalt uttak. 

I FOR 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer  heter det: 

Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. 

For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30% av installert effekt multiplisert med 5.000 timer. 

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000),  tidligere § 14-2, 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001), tidligere §   15-2, 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).

Salg av kraft, innmating til distribusjonsnettet fra kraftverket.

Når nettkunden ved sitt kraftverk selger kraft i markedet avregnet i målepunktet, må nettkunden gi nettselskapet de opplysningene som er nødvendig i forbindelse med nettselskapets ansvar som avregningskoordinator.

Nettselskapet kan kjøpe kraft av nettkunden/produsenten for å dekke sine nett-tap og salg av kraft til de som nettselskapet har leveringsplikt til.

For nettselskapets kjøp av kraft gjelder følgende kraftpriser:

Energipris



kWh

Kommentar:

Ett nettselskap er monopolist når det gjelder drift og vedlikehold av elektrisk nett. Kraftsalg derimot er utsatt for konkurranse. For sluttbrukere som ikke greier å skaffe seg en kraftleverandør må nettselskapet sørge for kraftleveranse til denne sluttbrukeren Når nettkunden/produsenten ved sitt kraftverk selger kraft i markedet må nettselskapet ha alle de opplysningene som er nødvendig for sitt arbeid som avregningskoordinator i det deregulerte markedet. Nettselskapet er gitt ansvar for måling av all kraft matet inn og brukt i sitt nett. Disse målingene angis ukentlig til Avregningssentralen for regulerkraft. Avregningssentralen avregner kraftleverandørenes/kraftprodusentens kjøps-/salgsforpliktelser. Skal en selge kraft i markedet må det være installert utstyr for timesmåling. For kraftverk med synkrongenerator (se senere) kan kraftverket produsere og selge reaktiv kraft. Da nettselskapene har monopol på salg av reaktiv kraft kreves imidlertid dette endring i tarifforskriften.

Måling

Nettselskapet er ansvarlig for måling og utstyr for måling plassert og installert i målepunktet.

Kommentar: Nettselskapet er som avregningskoordinator gitt ansvar for alle måleverdier i sitt nett i forbindelse med det deregulerte markedet. Produseres (selges) det mer enn 100 000kWh fra kraftverket, er det naturlig å installere utstyr for timesmåling. I henhold til  FOR 301 skal denne grensen skal gjelde fra 01.01.2004.

Forskrifter for elektriske anlegg, driftsledelse
Nettkunden plikter å bygge, drive og vedlikeholde det elektriske anlegget innenfor tilknytningspunktet i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder for slike anlegg. 

Godkjent sakkyndig driftsleder for dette anlegget som har spenning over 1000V er:            navn på sakkyndig driftsleder

Tekniske bestemmelser

Generatoren som brukes til produksjonen har påstemplet effekt  sett inn verdi   kVA.

Alternativ 1

Tilknytning av asynkrongenerator:

I dette kraftverket benyttes en asynkronmaskin som generator for produksjon av elektrisk kraft. Ved startstrømmer større enn  sett inn verdi            A må det installeres utstyr for å begrense denne strømmen.

Følgende utstyr benyttes: sett inn krav til utstyr                                    

Kommentar: Benyttes asynkrongenerator kreves eventuelt spesielt utstyr for å redusere startstrømmen ved igangsetting av generatoren. I forbindelse med planleggingen av kraftverket må nettselskapet gi nettkunden beskjed om hvilke krav nettselskapet setter til slik utstyr.

Alternativ2

Tilknytning av synkrongenerator:

I dette kraftverket benyttes en synkrongenerator for produksjon av elektrisk kraft. 

For å hindre at en får tilført spenning fra kraftverkets synkrongenerator til nettselskapets distribusjonsnett må det installeres utstyr som sørger for utkobling av synkrongeneratoren når nettselskapets distribusjonsnett eller deler av dette frakobles og/eller at det er foretatt utkobling av enkelte deler av dette. Utstyr for å hindre at nettselskapets distribusjonsnett blir satt under spenning når det er forutsatt spenningsløst er: Sett inn krav til det utstyret som må installeres. 

Kommentar: En synkrongenerator kan levere kraft til deler av nettselskapets nett som synkrongeneratoren er tilknyttet, når nettselskapet har frakoblet disse spesielle deler av nettet fra sitt nett for øvrig. Når en synkrongenerator benyttes i kraftverket må det derfor stilles krav til utstyr for å hindre at deler som betraktes som spenningsløse er satt under spenning. I forbindelse med planleggingen av kraftverket må nettselskapet gi nettkunden beskjed om hvilke krav nettselskapet setter til slik utstyr. En synkrongenerator kan også produsere reaktiv effekt (kraft) som eventuelt er nødvendig i nettselskapets nett. 
Imidlertid sier NVEs forskrifter at nettselskapene har monopol på salg av reaktiv kraft.

Tvister

Tvister som oppstår som en følge av den kontrakten som er inngått, skal med mindre partene gjennom forhandlinger kommer fram til minnelig ordning, avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kap 32. Voldgiften skal foregå i     angitt sted.
Endringer i kontrakten

Partene er innforstått med at det kan skje endringer i lover, forskrifter og retningslinjer som er grunnlag for denne kontrakten, eventuelt er referert til i denne kontrakten. De til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer skal være retningsgivende for tolking av denne kontrakten, uten at kontraktens tekst må endres. I så henseende viker denne avtalens tekst for endring i aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer utover dette skal avtales mellom partene.

Heving av kontrakten

Om partene ikke forholder seg til det som er avtalt i denne kontrakten kan hver enkelt av partene kreve kontrakten hevet med øyeblikkelig virkning. Nettkunde kan kreve anlegget frakoblet sitt nett. Om heving av denne kontrakten medfører kostnader i forbindelse med frakobling, ombygging av nett, nettilknytning og eventuelle andre kostnader hos nettselskapet, plikter nettkunden å dekke disse kostnadene.

Kontraktens varighet

Kontrakten gjelder fra …dato.. og inntil den er oppsagt.

Kontrakten har gjensidig oppsigelsestid på 2 –to-måneder før nytt år starter.

Denne kontrakt er i 2 –to-eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar hver.

Sted




Dato

Nettkunde
Nettselskap

Vedlegg

1. Kart som viser hvor kraftverket er lokalisert

2. Skisse som viser tilknytningspunkt 

3. Skisse som viser målepunktet 
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